KITE %
BOARD

RACE CONTROL BAR

SIZE:

TECHNOLOGY:

FOCUS:
SKILLS:

[M]55cm

4 line control bar
Hydrofoil, Race
Intermediate - Professional

LEICHTGANGIG. FUNKTIONAL. KOMPAKT.

Die perfekt ausbalancierte Einheit zwischen Ergono-
mie und Steifigkeit besticht durch héchste Material-
wertigkeit. Das schnellste und praziseste Trimmen,
das es je gab - ohne Kompromisse in Haltbarkeit
oder Belastbarkeit. Das Cockpit der Sieger.

C FEATURES )

QUICK RELEASE 4.0
Abwurfsystem mit oranger Verschlusskappe, AF-
NOR geprift, beste Auslosewerte bei Versandung.

CARBON INFUSED BARSTICK

Ergonomischer Barholm mit Carbon-Verstarkung.
Angepasster Griffumfang um vor Mudigkeit der
Unterarme vorzusorgen.

COVERED DYNEEMA DEPOWER ROPE
Kunststoffgeflecht erhéht die Belastbarkeit und
Gleitfahigkeit.

RACE ADJUSTER
3:1 Umlenkung verringert den Kraftaufwand bei der
Bedienung des Adjusters.

LOW DRAG CONFIGURATION

12 m Flugleinenset mit DC300 Frontleinen, DC161
Backleinen, haltbar und leistungsstark. Kompatibel
mit allen Freeride-Produkten.

SINGLE FRONT LINE SAFETY
Fur Single Front Line Safety mit kurzer Safety-End-
leine konzipiert.

(GESAMTPAKET )

1x RACE Control Bar
1x Quick Release 4.0 [S]
1x 12m Race Flying Line Set

1x 3m Race Extension Line Set
1x RACE Bar Bag

1x Short Safety Leash

1x Bar Safety Guide



N HIGHLIGHTS

LEICHTGANGIGER 3:1 RACE ADJUSTER

QUICK RELEASE 4.0 MIT S CHICKENLOOP
CARBON VERSTARKTER BARHOLM
DEPOWERWEG MIT GEFLOCHTENEM DYNEEMA-
SCHUTZMANTEL

OPTIMIERTES EYELET

LANGENVERSTELLBARER DEPOWERWEG

FAQ

Kann der Depower-Weg verkiirzt werden?

Ja, denn das Verkirzen des Weges ist ein wichtiges Fea-
ture der RACE Control Bar, um besonders den Nachwuchs
bestmoglich zu unterstitzen.

Besteht die Moglichkeit einen gréBeren Chickenloop an-
zubringen?

Der Chicken Loop M kann Uber einen Handler oder direkt
im Online Shop bezogen werden.

Wann muss man den Depower-Tampen austauschen und
gibt es Indikatoren dafur?

Sobald die schwarze Ummantelung aufgerieben ist und die
schwarze Leine durchscheint muss der Depowertampen
gewechselt werden. Bei jedem Depowertampen Wechsel
empfehlen wir den den Austausch des Eyelets, welches
sich einfach tber zwei Schrauben entfernen l&sst.

Kénnen die Floater separat getauscht werden?

Die Floater kénnen getauscht oder abgenommen werden
und kénnen tber einen Handler oder im Online Shop be-
zogen werden. Das Entfernen der Floater verringert den
Auftrieb der RACE Control Bar und wird nicht empfohlen.

Kann ich die Backleinen verkiirzen?
Ja die Backleinen sind tber eine Knotenleiter unterhalb
der Floater kiirzbar.

Sales focus: Hydrofoiler
Marketing focus: Wettkampf, Race, Hydrofoil Freeride
USP: Individualisierung

#ONTHEWINNINGEND



